F S 9 - 3 2 C MAGYAR MUSZAKI ADATLAP - STAGE V

TELESZKOPOS RAKODO

Az FS 9.32C a kompakt sorozat mozgékonysagat nagyobb emelési
magassaggal parositja. J6 korkildtasa és vdélaszthatd alacsony filkéje
kilénoésen hasznos szlik munkaterileteken. A kezel6szervek és a
hidraulika a pontos anyagmozgatast tdmogatjak.

Az értékek felszereltségenként kiillonbdznek. Alap = alapfelszereltség; Opcié = valaszthato.

Miszaki jellemzé Classic 55 Classic 75 Dynamic 85 Performance 85 Excellence 85
MOTOR
Motor gyartdéja Deutz Deutz Deutz Deutz Deutz
Teljesitmény 55,4/75 kW/LE 75/102 kW/LE 85/115 kW/LE 85/115 kW/LE 85/115 kW/LE
Kibocsatasi norma Stage V Stage V Stage V Stage V Stage V
Legnagyobb nyomaték 375 Nm @ 1400 420 Nm @ 1600 460 Nm @ 1600 460 Nm @ 1600 460 Nm @ 1600
ford./perc ford./perc ford./perc ford./perc ford./perc
Kipufog6gaz-utokezelés DOC/DPF DOC/DPF/SCR DOC/DPF/SCR DOC/DPF/SCR DOC/DPF/SCR
Hengerek / I6kettérfogat 4-2925 cm3 4-2925 cm3 4-3621 cm3 4-3621 cm3 4-3621 cm3
Hdtéventilator Aranyos Aranyos Aranyos Aranyos + Aranyos +
irdnyvaltés irdnyvaltés

EMELESI TELJESITMENY

Névleges emelbképesség 3200 kg 3200 kg 3200 kg 3200 kg 3200 kg
Legnagyobb emelési magassag 9m 9m 9m 9m 9m
Legnagyobb vizszintes kinyulas 59m 59m 59m 59m 59m
Kinyulds maximalis magassagon 1,3m 1,3m 1,3m 1,3m 1,3m
Toldétagok szdma 2 2 2 2 2
Gém mozgastartomanya 155 ° 155 ° 155 ° 155 ° 155 °
Szivattyu tipusa Fogaskerék-sziv. Fogaskerék-sziv. Fogaskerék-sziv. LS dugattyUs sziv. LS dugattyus sziv.
Térfogataram / nyomas 100/ 250 I/perc/ 100/ 250 I/perc/ 120/250I/perc/ 150/250I/perc/ 150/ 250 I/perc/
bar bar bar bar bar
Aramladsmegoszté Alap Alap Alap Alap Alap
Emelészelep Egyszeres Egyszeres Egyszeres Ecofast Ecofast-E
mukodést muikodést muikodést
Joystick vezérlése El.-hidraulikus El.-hidraulikus El.-hidraulikus El.-hidraulikus CAN-busz
Gyorscsatlakozé Opcid Opcid Opcid Opcid Alap
Gémcsillapitas Opcid Opcid Opcié Opcid Opcié
Elsé hidraulikacsatlakozas Alap Alap Alap Alap Alap
Gém Usztatdsa Opcid Opcid Opcid Opcid Alap
Regenerativ szelep Opcid - - Alap Alap
Hatutas kézi valtészelep Opcid Opcid Opcid Opcid Alap
Allandé olajaram Alap Alap Alap Alap Alap
Kuszo6fokozat Alap Alap Alap Alap Alap

HAJTAS ES SEBESSEGVALTO

Hajtds tipusa Elektronikus Elektronikus Elektronikus Elektronikus Elektronikus
Ecodrive Ecodrive Ecodrive Ecodrive Ecodrive
hidrosztatikus hidrosztatikus hidrosztatikus hidrosztatikus hidrosztatikus
Sebességtartomanyok 1 1 1 2 2
Legnagyobb sebesség 30 km/h 30 km/h 30 km/h 40 km/h 40 km/h
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Miiszaki jellemz6 Classic 55 Classic 75 Dynamic 85 Performance 85 Excellence 85
MERETEK

Magassag 2250 mm 2250 mm 2250 mm 2300 mm 2300 mm
Alacsony fllkés valtozat magassaga 2060 mm 2060 mm 2060 mm 2060 mm 2060 mm
Szélesség 2100 mm 2100 mm 2100 mm 2100 mm 2100 mm
Nyomtav 1670 mm 1670 mm 1670 mm 1670 mm 1670 mm
Hasmagasséag 355 mm 355 mm 355 mm 405 mm 405 mm
Alacsony flilkés valtozat hasmagassaga 340 mm 340 mm 340 mm 340 mm 340 mm
Elsé tulnyulas 1075 mm 1075 mm 1075 mm 1075 mm 1075 mm
Tengelytdv 2950 mm 2950 mm 2950 mm 2950 mm 2950 mm
Hatsé tulnyulas 640 mm 640 mm 640 mm 640 mm 640 mm
HosszUsag 4670 mm 4670 mm 4670 mm 4670 mm 4670 mm
HosszUséag vondhoroggal 4840 mm 4840 mm 4840 mm 4840 mm 4840 mm
Fllke szélessége 960 mm 960 mm 960 mm 960 mm 960 mm

TOMEG ES VONOERO

Sajat tdmeg 6750 kg 6800 kg 6900 kg 7000 kg 7000 kg
Vonéerd 4330 daN 4330 daN 4330 daN 7000 daN 7000 daN

TERHELESI DIAGRAMOK

Gyari adbrak; a teherbirds a gémhelyzettdl és az aldtdmasztastdl fliigg. Teherkézéppont: 500 mm.
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Alapkivitel - Gyari terhelési diagram

Termékleiras forrasa: https://www.faresin.com/en/telehandlers/fs-compact/
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